
MULTIFOAM 
 

DETERGENTE CAUSTICO PER LA DETERSIONE A SCHIUMA DI ATTREZZATURE E 
SUPERFICI NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE 

 

LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLO STATO ATTUALE DELLE NOSTRE CONOSCENZE ED ESPERIENZE, COMUNQUE NON SOLLEVANO L'UTILIZZATORE DAL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE O 
DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. LE INDICAZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CORRISPONDONO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE, EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO EFFETTUATE SENZA ALCUN PREAVVISO. 
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Descrizione: 

Detergente schiumogeno alcalino per lo sgrassaggio di superfici piastrellate, pareti verticali, 
pavimentazioni, macchinari ed attrezzature in acciaio inox. Rimuove contaminazioni come grassi 
animali e vegetali, unto, sostanze organiche e proteiche. Produce una schiuma compatta e 
persistente che favorisce un’azione prolungata sulla superficie. Per una schiuma ottimale applicare 
con impianto di schiumatura o lancia munita di dispositivo schiumante. Idoneo per l’applicazione di 
piani di autocontrollo HACCP. 

 

Caratteristiche chimico fisiche: 

Aspetto Fisico Liquido limpido 
Colore Paglierino 
Odore Inodore 
pH (sul tal quale a 20°C) 13,0 ± 1,0 
Punto di fusione < 0°C 
Punto di ebollizione > 100°C 
Punto di infiammabilità > 100°C 
Solubilità in acqua (20°C) Completa 
Peso specifico (20°C) 1,12 ± 0,05 g/ml 
Contenuto in fosforo (come P) < 0,5% 

 

 

 

 

 

 

mailto:thecnoclean@thecnoclean.ch


 

 

 
 

LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLO STATO ATTUALE DELLE NOSTRE CONOSCENZE ED ESPERIENZE, COMUNQUE NON SOLLEVANO L'UTILIZZATORE DAL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE O 
DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO. LE INDICAZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CORRISPONDONO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE, EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO EFFETTUATE SENZA ALCUN PREAVVISO. 

 
Thecno Clean System SA - Via Laveggio 3, 6855 Stabio - T. +41 91 829 10 16 - thecnoclean@thecnoclean.ch - www.thecnoclean.ch 

REV.02/2024
  

Modalità d’impiego: 

 
Trattamento a schiuma 
Non utilizzare su superfici in alluminio o leghe leggere. Utilizzare con impianto centralizzato di 
schiumatura regolando la diluizione come da indicazioni del costruttore. Per utilizzo diretto, diluire 1 
parte di prodotto in 20-25 parti di acqua (c.ca 4-5%) per lo sgrassaggio di superfici particolarmente 
sporche. Per operazioni di pulizia ordinaria diluire una parte di prodotto da 50 volte anche fino a 100 
volte in acqua (c.ca 1-2%). Spruzzare con apposita lancia di erogazione oppure versare direttamente 
sulla superficie da sgrassare, lasciare agire per qualche minuto, ed infine risciacquare 
abbondantemente con acqua. 
 
 
Controllo delle soluzioni 
Prelevare 100 mL di soluzione, aggiungere 2-3 gocce di Fenolftaleina. La soluzione si colora di 
rosso, titolare con Acido 1/N fino al viraggio dal rosso all'incolore. 
Concentrazione % MULTIFOAM = ml Acido 1/N x 0.25. 
Se le condizioni d'impiego si discostano dalla norma Vi preghiamo consultare il nostro servizio 
tecnico. 
 
Non intacca acciaio inox, vetro, ferro smaltato, PE, PVC, PP, PS alle concentrazioni d'uso. Corrode 
alluminio, ferro zincato; ossida rame, ottone e bronzo. 

 
 

 

Informazioni sull’immagazzinamento: 

Evitare gli urti e le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del 
prodotto. 
Proteggere dal gelo, stoccare lontano da fonti di calore, mantenere i recipienti ben chiusi. 
Il prodotto non è infiammabile. 
Per informazioni più dettagliate circa la manipolazione del prodotto e il relativo smaltimento delle 
soluzioni si rimanda a quanto riportato nella scheda di sicurezza. 
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